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1. Kezeloszervek

A Hyundai rogzit6ék kezelhet6k, IR taviranyitoval, egérrel, illetve tavolrdl, bongész6bdl vagy kliensszoftverbdl. A
rogziték két csoportra oszthatdak:

- NVRIP alapu rogziték
- AHD DVR rogzit6k

A rogzit6k csatlakozdsa a két csoport miatt eltéréek, de menilipontjaik megegyeznek. Bizonyos rogzit6kon nem
m(ikodik néhany funkcid (Smart visszajatszas, IVS, egyéb plusz funkcidk)
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3. Rendszer 6sszekotés POE switch esetén

A csatlakozék minden tipusu rogzitén eltéré. Kérem ellenGrizze a weboldalon taldlhaté leirdsban ezt!

Audio be-\kimenet nem talalhaté az ujabb tipusu rogzit6kon.

5. IP NVR rogzitok 4 csatornas POE-val
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A csatlakozék minden tipusu rogzitén eltéré. Kérem ellenérizze a weboldalon taldlhato leirdsban ezt!

Audio be-\kimenet nem talalhat6 az Gjabb tipusi régzit6kén.

6. IP NVR rogzitok 8 csatornas POE-val
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A csatlakozék minden tipusu rogzitén eltéré. Kérem ellendrizze a weboldalon taldlhatd leirdasban ezt!
Audio be-\kimenet nem talalhaté az Gjabb tipusu régzit6kén.

. LAN: halézati csatlakozd

. RS-485 port: RS-485-0s eszkdzok csatlakoztatasara, T+ és T-, R+ és R- al pdrositva vezérli a PTZ-t.
. AC 100V ~ 240V: Tapellatas.

. POWER: Eszko6z KI/BE-kapcsold.

. USB: USB eszkozok ( egér, USB hattértar) csatlakoztatasahoz.

. GROUND: Foldelés.

. HDMI: HDMI kimenet.

. VGA: VGA kimenet fémonitornak és menirendszer kezeléséhez.

. LINE IN: BNC audio bemenet

10. AUDIO OUT CVBS: BNC audio kimenet

11. PoE switch: Haldzati kdbelen keresztiil biztositja a kamerdk csatlakozasat és energiaellatasat.

OO NOUVIEA,WNIR

7. USB egér hasznalata

A rendszer legg)
egér hasznalhato, |
feladatok | (

omgombos
kovetkez6

e Balgomb:
o Egy kattintas: menipont, gomb vagy beviteli mez6 kivalasztdsa.
o Dupla kattintas: él6kép mddban valt az osztott képes és egykamerds megjelenités kozott.
o Kattintds és huzds: PTZ kamera vezérlése, digitdlis zoom kezelése, OSD menili poziciondlasa,
mozgasérzékelés terilletének beallitasa.
e Jobb gomb:
o Egy kattintas: meni megjelenitése
o Gorg6: él6képes mdédban a konfigurdlt képernydken valtja elére-hatra, a meniiben az egyes
meniielemek kozott valt.

.
‘

8. Bekapcsolas

A rogzit6 hosszu tavu és megbizhatd miikodése érdekében mindig az elGirasoknak megfeleléen kapcsolja be- és
ki a berendezést.
Bekapcsoldshoz:

1. Ellendrizze, hogy a rogzité tapcsatlakozdja be van-e dugva. Biztonsagi okokbdl ajanlott szlinetmentes tapegység
hasznalata.

2. Amennyiben lokalis hozzaféréssel hasznalja a késziiléket, ellendrizze, hogy a monitor csatlakoztatva van-e.

HYUNDAI NVR\AHD rogzité telepitGi leiras v.1.5 H Y u n DAI



3. Kapcsolja be a késziiléket a hatoldalon talalhatd kapcsoldval. A Status LED z6ld szinre valt, elindul a rogzit6. A Status
LED tovabbra is z6lden vilagit.

4. A berendezés els6 bekapcsoldsakor kivalaszthatja a hasznalni kivant nyelvet.

9. Aktivalas

Az els6 bekapcsolaskor egy vardzslo segitségével aktivalhatja az eszkozt a jelszavak megadasaval.

1. Adja meg a jelszot a Create new password és az alatta taldlhaté Confirm new password sorban.
2. Adjon meg egy jelszét az IP kamerdk hasznalatdhoz (megadhatja ugyanazt is, de biztonsagosabb ha masik
jelszot alkalmaz). A rogzité minden racsatlakoztatott kamerahoz ezt a jelszét fogja alkalmazni.

Aclivation

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers,
lowercase, uppercase and special character for your password with at
least two kinds of them contained.

Breloldé jelszo

A kovetkez6 képernyén adja meg kétszer a feloldé mintat, ezzel is lehet&sége lesz belépni a rogzit6be a hasznalat
soran.

Sel Unlock Pattern

Release you finger when done 6

admin

Draw the unlock paliern first

Forget My P Swilch User
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.Figyelmeztetés — Jelsz6 visszaallitas

Attention
Q; The device is activated. Properly keep your

password. Export the GUID file for password

resetting?

Ha a képen lathato figyelmeztetés jelenik meg akkor a rogzits lehetGséget kinal a jelszo visszadllitéd fajl mentésére. Erre
a fajlra akkor lehet sziiksége, ha a jelszot elfelejtette és szeretné azt visszaallitani.

Javasoljuk mentse el ezt egy USB pendrive-ra. Jelszé visszaallitassal kapcsolatban a fajl birtokdban keresse

szerviziinket.

.Rendszernyelv kivalasztas

Valassza ki a kivant nyelvet a rogzit6hoz.

PAitalanos beallitasok

A kovetkezd képernyén megadhatja az altaldnos paramétereket.

Ha helyezett be HDD-t akkor inicializalja azt, amihez jel6lje be a négyzetet. Csak inicializalt HDD-re képes rogziteni az
eszkoz. A HDD inicializalasaval minden adat torlédik azon.
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Altalanos
»A-/HDMI-felbontas 1280"1024/60HZ

Id6zéna (GMT+08:00) Beljing, Urumql, Singapore
Menil datumform. NN-HH-EEEE

Rendszerdatum 01-11-2018

Rendszeridd 00:06:12

Note: initialized HDD will not be initialized.

formazott merevl| 6 2 mato 0g6 hangot
formazza a hattér

ibak pont aMa ap

aje
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10. Kamera hozzaadas

.Automatikus - Plug and Play

192.168.1.32 @ Axtiv wc
192.160.1.04

192.160.1.08 HYU-414
192.160.1.188 we

| | |
oy

A HAaldzati beallitdsokban a Belsé NIC IPv4 cim megaddasaval allithatjuk be, hogy milyen IP cimet rendeljen hozza
automatikusan a Plug-and-Play mddban csatlakoztatott kamerakhoz.

.Kézi

Ha a kamerakat nem a rogzité POE portjain keresztiil csatlakoztatta a rogzit6hoz akkor azt kézi-manudlis médon teheti
meg.
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Kamera beallitas

T p—

B IP-kamera jelszavanak megjelenitése
¥ OSD

ECsatorna Uj/Térlés Statusz Biztonsag
& Kep - , A

Kamera IP cime Frissit Kamera neve Protok

s PTZ 192.168.254.3 IPCamera 02

192.168.264 4 IPCamera 03

R Mozgas 192.168.254.5 IPCamera 04

@ Privat maszk 192.168.1.31
192.168.1.32

¥ Szabotazs 192.168.1.64 i

@ Jelvesztés 192.168.1.65
192.168.1.156

& VCA

Toriés Hozzéadas egye... Egyedi hozzaadas

* Eiskép

1. Lépjen be a Fémeniiben a Kamera meniipontba.
2. Haard

IP kamera szama

Adding Method

Kamera IP cime

Protokoll HIKVISION
Menedzsment port 8000
Csatorna port 1

Atviteli protokoll Auto
Felh.név

Jelszo

Az Adding method résznél kattintson a Kézi lizemmdadra

irja be a kamera IP cimét.

Valassza ki a kamera protokolljat (Hyundai kamera esetében Hikvision, egyéb esetben altaldban Onvif)

Adja meg a kamera felhasznalonevét és jelszavat.

Kattintson az OK gombra.

Ha minden adatot helyesen adott meg, akkor a kamerat automatikus hozzaadta a rendszer és mar el is éri azt.

LN R

A POE képes rogzit6k automatikusan kiosztjak a kamerdkat POE portokra, igy nem enged mas mddon hozzaadni
eszkozt és ezeket torolni se lehetséges!
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11. Mozgasérzékelés

A mozgasérzékelést a Kamera Mozgas menipontban allithatja be.

A WwN e

Valassza ki a kivant kamerdt amin a mozgasérzékelést szeretné bedllitani.

Engedélyezze a négyzet bejelolésével

A bedllitasok menipontban tovabbi funkcidkat tud beallitani (inditasi csatorna, érzékelési idGpontok)
Az érzékenységet allitsa be a kivant szintre

A Teljes kép meniponttal lehetGsége van a teljes képen aktivalni a mozgasérzékelést.

Kamera beallitas

Kamera

osD

[D4] HYUNDAI HYU-416

Erzékenység

Teljes kép

@ Privat maszk 4 1 - y e Térsl
! BRe

¥ Szabotazs

@ Jelvesztés

& VCA

* Eiokép

12. El6kép

Az él6képes fellileten jobb egérgombbal kattintva az alabbi funkciok érheté el:

Fémenii

Egykamerds nézet bedllitdsa

Tobbkameras (osztott képes) nézet beallitasa
El6z6 nézet meghivasa

Kovetkezd nézet meghivasa

Képvaltas (szekvencia) inditasa

Rogzités inditdsa

Uj IP kamera

Lejatszas

Kimeneti mod

Az egyes él6képekre kattintva a kép aljan megjelenik egy lokalis ment, amiben a kdvetkezd funkcidk érheték el:

HYUNDAI NVR\AHD rogzit6 telepitGi leiras v.1.5 H Y u n DAI
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n Kézi rogzités-inditas

H Azonnali visszajatszas - utolso 5 perci visszajatszasa

.\ﬁ Hang bekapcsolasa / kikapcsolasa

PTZ vezérlés

Digitdlis zoom

Képbeallitasok

Lokalis men( bezarasa

Valassza ki a Lejats menilipontot. Az ablakban a orban v,

datumo .Iapérte mezésben mindig az aznapi felvételek jelennek meg.

3. Kattintson a Lejatszds gombra.

4. A megjelend ablakban az id6savra kattintva, vagy a gombokat hasznalva elnavigalhat a kivant id6ponthoz és
megtekintheti a felvétel(eke)t. A video kép kinagyithato.

5. Szinkron lejatszashoz, valasszuk ki a megtekinteni kivant kamerdkat, amelyek egyszerre jelennek meg a képen,

majd adjuk meg a datumot. Az adott pillanatban felvételt nem készité kamerdak képe fekete marad.

HYUNDAI NVR\AHD rogzité telepitGi leiras v.1.5 H Y u n DAI
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Normal Main Stream X

Normal emama & - ] 8, L 25 > " Max. Came... Min. Camer

Event u

MCamera 02
Tag

BMCamera 03
Smart

MCamera 04
Sub-periods |

BMCamera 05

External File
M Camera 06

ua b W N -
Q)
7
-
(V2
—~
o
©

. Vagasiinditasa\vege
. Lezd —
6. Faj e
A kék idGcsik alatti zold csik jelzi ha a mozgaserzékelés be van kapcsolva es tortént mozgas a felvetelelen.

14. SMART Visszajatszas

A SMART kereséssel ki tud jelolni egy adott tetsz6leges teriletet, majd az ezen a kijel6lt terileten tortént mozgast és
eseményeket listdzza a rendszer.

Miért hasznos ez? Nagyon gyorsan és egyszer(ien meg tudja majd talalni az adott terileten keresett eseményt. Nem
szlikséges napokat végigporgetnie, ha példdul az adott teriletrél eltlint targyat keresi, vagy azt szeretné megnézni,
hogy ki jott be a kapun.

Kijel6li az adott polcot ahol a targy volt és csak azokat a videdkat listazza a rendszer, amikor a polcon tortént valtozas.

| g (5%
" 11-12-2018 21:57:49-- 17-12-2018 15:06:31
1

i

Motion Detection: Draw

1. Valassza ki a kivant kamerat.

HYUNDAI NVR\AHD rogzit6 telepitGi leiras v.1.5 H Y u n DAI
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A bal oldali alsé menipontban valassza a Motion Detection: Draw Quadrilateral menipontot.

A kamera képén jeldlje a ki a kivant terilet egy egyszer( egér kijeloléssel.

Nyomja meg a Smart visszajatszds gombot.

Az idGjelz6 csikon a z6ld szaggatott csikok jelzik, hogy hol tortént mozgas a kivalasztott terileten.

v W

.
/77
%%

#\W

I

N

y

© Normal

: R

15. Felvételek mentése

Felvételek lementése az Archivalas meniipont aldl torténik:

1. Valassza ki a Normal meniipontot. Az ablakban a bal fels§ sorban valaszthatja ki a kivant csatorna(ka)t, majd
a datumot. Alapértelmezésben mindig az aznapi felvételek jelennek meg.

2. Kattintson a Keresés gombra.

3. Afelugré Talalatok ablakban a video fajlok automatikusan vannak tordelve. A video fajlokat ebbél az ablakbdl
is el lehet inditani.

4. Pipalja ki a lementeni kivant video fajl(oka)t és kattintson az Archivalas gombra.

5. Ez utdn ki tudja valasztani, hogy hova szeretné menteni a fajlokat, mappakat tud létrehozni, majd nyomja meg
az Export gombot. A felugré ablakban vélassza a Video and log opciét.

6. Az OK gombra kattintva a felvételek masolasa elindul. Addig ne Iépjen ki, amig a mdsolas be nem fejez6dott.

HYUNDAI NVR\AHD rogzit6 telepitGi leiras v.1.5 H Y u n DAI
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16. Rogzités

Lépjen be a Rogzités Meniibe.

=)
# Paraméterek
#: Halado

4 Szunnapok

* ElSkép

Régzités

Kamera

[D1] IPCamera 01
Utemezés enged

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
d [ I8 }o=a [swa | 55 275152 = oy g e [ [ e i e i |
o T e ] ) A e P 0 POl o e G
o T R N Y N Al S5 O D M 5 e i Lo
0 T 0 P O Wl 1 O OB T T =1 5 [ |
T ] i U O Y N I O ] ) O T e AT
T 0 5 M [ Y P Yl B 2 1 o= |
T e A e Y A Y I T P W P R 7

I RETRE

Szerk.
Folyamatos
I Esemény
M nMozgas
Riasztas
B wmvm/r
W wvar

Nincs

Valassza ki a Ute
A megjelend abl
Kivalaszthatja 3
mogzgasérzekelé

rogzitési modo

2 vVag

ezés meniipontot.
amera opcional kivalaszt
rogzités \modjat és bealitha
riasztaska, esetleg a mozga
be, felejtse el

ztas val@dinel
és bedllitani

gckelés és

allito ne engedelyezni

am@lbs, hanem
ogikIWapcsqitara induld
a megfelel6™ funkcidkat.

# Paraméterek

#: Haladé

< Szunnapok

Rogzités

Rogzités

Kamera [D1] IPCamera 01

Utemezés szerk.

Hét napja Hét

Minden nap Tipus Folyamatos

Kezd./Vége idd 00:00-00:00 Tipus Folyamatos

Kezd. Aége idd 00:00-00:00 Tipus Folyamatos

Kezd./Vége idd 00:00-00:00
00:00-00:00

00:00-00:00

Tipus Folyamatos

Kezd./ége I Tipus Folyamatos

Kezd./Vége idd Tipus Folyamatos

Kezd./Vége Id6 00:00-00:00 Tipus Folyamatos

00:00-00:00
00:00-00:00

Kezd.Nége Idd Tipus

. ’; | Tipus

Folyamatos

Kezd.Nége idd Folyamatos

Szerk.
I Folyamatos
Il Esemény
B Mozgas
Riaszias
B mMm/R
Bwvzar

Nincs

4. A Paraméterek meniiben valassza ki a Felvételi paraméterek meniipontot. Itt a kiilonbo6z6 rogzitési allapotokra
(folyamatos illetve esemény) megadhatja a felbontas, képfrissités és minGség értékeket. Az el§- és utdrogzités
paraméterek az eseményre inditott rogzités puffer-értékeit adjadk meg. A Lejarat (nap) mez6ben megadhat egy
(maximum 30 napos) id6tartamot, ami utan a rogzitG torli a felvételeket.

770
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5. A mozgasérzékelés paraméterezéséhez a Kamera meniben a Mozgds alpontban csatornanként
engedélyezheti a mozgasérzékelést. Megadhatja az érzékelési teriletet, az érzékenységet és kivalaszthatja azt
is, hogy észleléskor mit tegyen a rogzit6. A K6zpont értesitése opcid kivalasztasa kdzponti klienses megfigyelés
esetén érdekes — ekkor ugyanis a kliensszoftverben is beadllithaté egy kodzponti riasztas-kezelés. A
mozgasérzékelés csak akkor mikodik, ha a doboz kipipaldsaval engedélyezziik.

6. Abeépitett mikrofonnal, vagy audio be-/kimenettel rendelkez6 kameraknal a Hangrogzités menltpont melletti

jelol6négyzet kipipdlasaval lehet aktivalni a hangrogzitést. Egyattal ne felejtsiik a Stream tipusat atallitani
Vided és hang-ra.

Az Inditas beallitdsai menipont alatt 6sszekapcsolhat egyes eseményeket egy-egy kamerakép rogzitésével.

Tovabbi opcidk: figyelmeztets hang, kamerakép megjelenitése valamelyik monitorkimeneten (a Konfiguracié ElGkép -
Esemény kimenet meniben konfiguralhaté kimeneten), kdzpont értesitése, e-mail kildése.

Megjegyzés: az aktuadlisan beallitott Gtemezést mindig a Haladd litemezési beallitdsok meniben lathatd tablazatban
ellenérizze, az mutatja, milyen Gtemezés van érvényben.

17. Kijelz6 beallitasai

A Konfiguracié meniiben az Altaldnos meniipont alatt allithatok be a megjelenités paraméterei. Itt valtoztathaté meg
a meni nyelve, a képszabvany és az egérmutatod kovetési sebessége.

Beallitasok
#t Altalanos

. e Video kimenet mA7 5
Elékép mod 2 '; &
A Riasztas Tartasids Kapcsolas tiitasa

< Elokep Nl Hang kimenet &=
Hangers

& Rendszerhibak 5
Esemény kimenet

VGA/MHDMI
a& Felhasznalok @E® Felugrs kép tartasa 10mp

A nézet meniipontban allithatd be, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg a kamerdk képei az él6képen.
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Beallitasok
@ Altalanos

&% Halozat

A Riasztas

B, - O
- D3

IPCamera 03

& Rendszerhibak - D4 HYUNDAI HYU-416

& Felhasznalok NEW

. Felhasznalok kezelé

p2a

A rogzit6 helybentorté kezelésé

ezel6 jogosultsa onfigurgmi® majd Felimesznalok Uben lehet
szabalyoznit Itt maximum 32 kilonbdzéTelhasznald vehetd Udémb676 jogg Bgokkal iensszg r ezek kozil
a felhasznaléilprofilok kozii melyikkel kapcsolddik majd ; 0z. ANog@B\IItsagdila i@ felh@EzMAIO felvitelét
kévetSen a zéld pipéra Kattintva lehet modositan; s

Beallitasok

i Altalanos

Szam Felh.né Biztonsag Felhasz. MAC cime Jog... Szerk. Tériés
& Halozat g = i

A Riasztas
< Elokép

& Rendszerhibak

iy Felhasznalok >

Vissza

HYUNDAI NVR\AHD rogzité telepitGi leiras v.1.5
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19. HaAldbzati beallitasok

Fontos: a hdlézati paraméterek bedllitasa el6tt mindig egyeztessen a haldzat rendszergazddjaval. Hibas bedllitasokkal
elérhetetlenné tehet6k mas eszkozok is!

A Konfiguracié-ban a Halézati menipont alatt adhaték meg azok a paraméterek, amik a rogzit6 helyi halézaton vagy
interneten torténd tavoli kezelését hatarozzak meg.

Segitségképpen a kovetkezé pontokndl megadunk egy-egy egyszerl halézatra jellemz6 beallitast arra az esetre, ha
nincsen haldzati rendszergazda.

.Helyi halézati beallitasok

A Konfigurdcid - Halézat meniben a képernyd bal felsé negyedében adhatdk meg helyi halézat paraméterei:

e DHCP: ha a DHCP engedélyezve van, a rogzité a routerrdl kéri le az IP cim, alhaldzati maszk, alapértelmezett
atjaré és a DNS szerverek adatait. A DHCP opcid hasznalata nem javasolt, ha tavoli elérést kivan hasznalni.

e |PV4 cim: itt adhatd meg, hogy a rogzité milyen IP cimen legyen elérhets a hdldzaton. Egy egyszer( halézat
esetén a rogzit6 és a kliensgép IP cime egy tartomanyba kell essen (azaz az IP cim elsé harom tagja egyezzen
meg, a negyedik pedig kilénb6zz6n — pl. a rogzit6 192.168.1.1, a kliens 192.168.1.2).

e |PV4 alhdlé maszk: ez a beallitas az egyes alhaldzatok kozotti dtjdrhatdsagot szabalyozza. Az esetek legnagyobb
részében 255.255.255.0 az értéke.

* MTU byte: Hagyja alapértelmeze

ez 305 Shie NS szerver

erver vagy dinamiku h
Id3 8.8.8 -as IP

":’ ekre. Gyorsgésgbizt

, csak switch
S

. Gyors és

odla; rvel slsodleges DNS sze ¢
biztonsdagos megoldds a Google DNS szerverének egy masik, 8.8.4.4 -es IP cimét megadni.
e Bels6 NIC IPv4 cim: A POE portokra haszndlt kiszolgald atjard IP cime. Ezen a kiszolgdldn kapnak IP cimet a
kamerak. Nem lehet azonos tartomanyban mint a haldzati IPv4 cim!

Blcayéb besllitasok

e Riasztas host IP cime: nem haszndlatos.

e Riasztas host port: nem hasznalatos.

e Szerv. port: ezen a porton kommunikal a rogzit6 a kliensszoftverrel. Alapértelmezett érték: 8000.

e HTTP port: ez a port hasznalatos, ha a rogzit6t bongész6bdl érjiik el. Alapértelmezett érték: 80.

e Multicast cim: A multicast méd az adatatvitelnek egy olyan formdja, melyben egy pont-multipont jellegl
kiildéssel a forras tobb (akar tobb szaz) cimzetthez is eljuttathatja ugyanazt az lizenetet.
Alapértelmezésben (res.

e RTSP port: Ezen a porton kiildi az él6képeket az eszkoz a kliens eszkozokre. Alapértelmezett érték: 554.

e HTTPS engedélyezése: ez a port haszndlatos, ha a rogzitét bongész6bdl érjiik el biztonsagos kapcsolaton
keresztil. Alapértelmezett érték: 443.

e Extended remote connection: nagyobb savszélesség enkddolasat engedélyezi, igy tobb vagy jobb
mindségl kép jelenitheté meg tavolrdl.

HYUNDAI NVR\AHD rogzité telepitGi leiras v.1.5 H Y u n DAI
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20. Eszkoz elérés mobilrdl és PC-rol - CLOUD P2P alapok

A HYUNDAI CLOUD P2P szolgaltatds tavoli él6kép megtekintést, rogzitett felvétel visszajatszast és tavoli
paraméterezést tesz lehetévé.

A szolgdltatas igénybevételéhez nem feltétlenil sziikséges a port tovabbitas (port forward), csak abban az
esetben, ha a tavoli eszk6zokon beallitasok elvégzése sziikséges.

.Szi]kséges halozati beallitasok

DNS szerver nélkiil a szolgaltatas nem miikodik!

e Beadllitasok > Halozati > Alapbeallitasok > TCP/IP menupontban Elsé DNS szerver: 8.8.8.8
Masodik DNS szerver: 8.8.4.4

Lejatszas

TCPIP DDNS PPPoE Part NAT

CJ  Helyi
B Rendszer Lan1
© Haiczat NIC tipus 10M/100M/1000M auto v
| Alapbeallitasok 7 DHCP
e bl IPv4 cim 192.168.1.132
p Keépéshang IPv4 alhala maszk 255255 255 0
Kep IPv4 atjar6 192 16811
Esemény IPV6 cim fe80::1a68:cbff-feae:c629
Tarolas IPvB alapért. atjaré
L Jarmieszlelés MAC-cim 18:68:cb:ae:c6:29
VCA MTU 1500

DNS szerver
Automatikus DNS
Elsd DNS szerver 8888 (/]

Masodl. DNS szerver 8844 (/]

.A szolgdltatas engedélyezése az eszk6zok meniijében:

e Bedllitasok-> Halozati -> Specidlis beall. -> Platform-hozzaférés menipontban az engedélyezés
melletti jelolénégyzet bepipaldsa szlikséges.
. A Platform-hozzaférési méd jelenleg Guarding Vision

° Szerver cime hyucloud.hyundai-security.es
° Verifikaciés \Meger6sité \Ellendrzé kéd: az eszk6z6k tovabbi biztonsagat szolgald jelszo!

Mindenképp javasoljuk, hogy allitsa be!
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Lejatszas

I;l Helyi Email Platform-hozzaférés HTTPS Egyéb
E] Rendszer ¥ Engedélyezés
O Halézati Platform-hozzaférési méd | Guarding Vision v
Alapbeallitasok Szerver cime hyucloud.hyundai-security.es Testre szabas
I Specialis beall. Regisztracios allapot Online v
Verification Code =~ |sesses et

\90 Kép és hang

Kep

6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9), case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.

[E] Esemeny

F&  Jarmaeszieles

& vea

.Eszkaz hozzaadasa webes feliileten

e Regisztrédljon a http://hyucloud.hyundai-security.es/ oldalon, ha még nincs fidkja.

e Az oldal csak Internet Explorer bongész6bd6l miikodik!

User Register

« User Name:

« Password:

« Confirm Password
« Country:

(® » Email:

Please choose your country

« Verification Code: ' ﬁ" ; JI-'— Refresh

Next

o Jelentkezzen be a felhaszndldi fidkjaba.
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http://hyucloud.hyundai-security.es/ 

Welcome

CIOUd Video toth.krisztian@Idsz.hu
Surveillance

Password

Forgot Password

’v Register ’

e Ha még nem adott hozza eszkdzt, akkor F6képernydn kattintson az ADD NOW gombra, vagy a
Quick Add széveg melletti + Add more devices gombra.

+ADD NOW

e Haaz eszkoz a belsé haldzaton taldlhaté és online, akkor automatikusan megjelenik az Add
Automatically fil alatt. Ha nem akkor adja meg az eszkdz sorozatszamat az Add by Serial No. fil

alatt.

Az eszkdz sorozatszama az Ujabb eszkozoknél a teljes szériaszam 9 karakter hosszu része, ami
megtalalhatd a rogzit6 vagy kamera menijében és webes felliletén.

Fémenii->Karbantartas-> Sorozatszam

Az Ujabb eszk6zoknél ez a sorozatszam C betlivel kezdGdik és az ezt kdvets 8 karakter hosszu szam:

Device Serial No.

HYU-5240820180514CCRRC20528 37WCVU
pl: C20520037.

A régebbi eszkdzbknél a C betl helyett szam talalhato.
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Add Automatically Add by Serial No.

-+

e Usse be a roégzitén a Platform hozzaférésnél megadott Verifikaciés \Megerésitd \Ellenérzé kédot

és nevezze el a terméket a kivant névre. Majd nevezze el az eszkozt tetszélegesen.
Device Verification Code

HYU-384(813984033)

Adding device with the serial No.of 813984033.Input
the device verification code which is marked on the
device label. Input ABCDEF if no verification code is
provided.

" Added.

Digital Video Recorder

Model: XXXXXXXOOXKXKXXKXKX A d d e d I
il 7 7 :
i = g

] OnnoOaonoo.
—HOV~ S0JG0lE; 6. 34, Max TOW

Verification Code Sketch

Device Verification Code:

| ® Name your device. HYU-384(81398408K

r

oK Cancel OK

e Amennyiben a fenti |épéseket helyesen elvégezte, az eszkoz a fiokban megjelenik.

o Azide felvett eszk6zok a HYU-VMS telefonos applikacidban is megjelennek, mert az eszk6zok a
fiokhoz vannak hozzarendelve.

.Eszkﬁz megosztasa

e Amennyiben az eszkdzt egy végfelhasznald szamara meg kell osztani, valassza ki a Friend
Management fiilet.

e Kattintson az Add Friends opcidra.

o Itt a végfelhasznald felhaszndloi fidkjanak a nevét kell megadni, és a My Remark opciénal adja meg
a végfelhaszndld nevét.

e Vdlassza ki a kivant kamera képeket, majd jeldlje ki a kivant engedélyeket.

HYUNDAI -

e Kattintson a Save gombra.
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Homepage Gallery Messages System Management

+ Email Address: | budapest@I|dsz.hu |

Remare | |

+ My Remark: [ Budapest l

Share video :

camera 1@813984033
The video encryption is enabled. Your
friends are required to input the

>

encryption password before they can

view the video.

00:00 ~ 00:00 (Next Day) Edit
ay

Video Sharing Schedule

Permission:

Live Video [] Playback [] Alarm [] Talking [ Ptz

camera 2@813984033

The video encryption is enabled. Your

friends are required to input the ]
encryption password before they can

view the video.

camera 3@813984033

The video encryption is enabled. Your

friends are required to input the ]
encryption password before they can

view the video. v

| Save | | Cancel

o Jelentkezzen be abba a felhasznaléhoz amihez meg lettek osztva az eszkozok.

e Fogadja el a megosztast.

Video Sharing

Video : camera 1@813984033
Shared from : LDSZ
Permission: Live Video

Shared Time: Today 09:36:48

Allowed Time Period 00:00~00:00 (MNext Day) Everyday

et
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23



21. Eszkoz elérése mobilrol

e Nyissa meg a HYU-CONNECT alkalmazast, majd Iépjen be a korabban létrehozott felhasznaléi
fiokjaval. (Alkalmas tovabbi applikacidk: Guarding Vision,HYU CCTV PY, HYUVMS HD.)

Telenor HU 2 © ‘ 2O Z .1100% B8 10:55

HYU@&CONNECT

Register an Account Forgot Password

¢ Bejelentkezést kbvetGen nyomja meg a jobb felsé sarokban Iévé + gombot.

2 QA .1l 100% [0 10:56

Scan QR Code v

\
Device QR Code
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e Szkennelje be a QR kddot, amit a készilék Beallitasok -> Halézat -> Platform- hozzaférésnél
talal.

e Ha nem tudja beszkennelni a kddot, akkor adja meg az eszkdz sorozatszamat, nyomjon a
keresés gombra, majd a megjelend ablakban kattintson az Add gombra.

Az eszkOz sorozatszama az Ujabb eszkdzoknél a teljes szériaszdm 9 karakter hosszu része, ami
megtaldlhatd a rogzit6 vagy kamera menijében és webes felliletén.
Fémenii->Karbantartdas-> Sorozatszam

Az Ujabb eszk6zoknél ez a sorozatszam C betlvel kezd6dik és az ezt kdvet6 8 karakter hosszu

Device Serial No.

HYU-5240820180514CCRRC20528 37WCVU

szam: pl: C20520037.
A régebbi eszk6zoknél a C betl helyett szam taldlhato.

TelenorHUE ¥ @ @ 2 O F .1/ 100% =9 10:56 TelenorHU® @ @ » B O F a1l 100% @) 10:57

£ Manually Input < Results

Q

: HYU-384(813984033)
»
# £ & _ - 1 2 3 ?
@ () =+ 4 5 &6 !
&= ' % [/ 7 8 9
abc " & 0 .
v o o |

e Az eszkdz hozzdadasa utén adja meg a Verifikaciés\Megerdsit6\Ellendrzé kédot.

©
<
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Telenor HU & TelenorHU @ @ @ RO a11100% 10:57

¢ Adding Completed

Please input the device
verification code.

Input the device verification code. Find the
verification code on the device label. If no

verification code on your device, input the default
one: ABCDEF (upper-case).

OK Cancel
Added.

== P Szia Mong
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ojwiel =)} 2jul Jo) -
@ # & * - + = )
A S D F G H K L ‘ Add Another Device ’
. y

1 23 - ;\j\ SwiftKey

HYU-384(813984033)

HYU @&CONNECT HYU&CONNECT

camera 1@813984033 camera 2@813984033

HYU & CONNECT HYU®@&CONNECT

camera 3@813984033 camera 4@813984033

HYU & CONNECT HYU&CONNECT

camera 5@813984033 camera 6@813984033

HYU & CONNECT HYU®&CONNECT

& @ 8
=

Message Home More
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22. Eszkoz elérése PC-rol - HYUNDAI CLOUD P2P fiok hozzaadasa

HYU-VMS PC programhoz

e Nyissa meg a HYU-VMS programot.
o Kattintson az Eszk6zmenedzser modulra, azon bellil a Szerver filre.

o Kattintson az Uj eszkdztipus hozzaadasa gombra és valassza ki az EZVIZ Felhé P2PEszkoz opcidt,
majd nyomja meg az OK gombot.

£ Szerver | Csoport

Srenveret Eszkiz a kezeléshez (4)
&8 Enkoder/Kapudllomas ok Ujeszkéz . Mddosit Tarlés | “2' Tavoli konfigurdcid  # QR-kdd Aktiv - & Online felhaszndld | &% Az dsszes frissitése
&8 Felhd P2PEszkoz Becenév‘ P Eszkoz gysz. Biztonsag Eréforras all HDD-allapot Felvétel dllapota | Jeléllapot
Rogzits 1021681140 et ke SC02255240\V (Y U ) [a] (=] o
ptz 1021681142 HYD- NS 4.4 A\ G103 7] (a] (=) =]

rogztG Acsat 1921681134 HVU-36) ST R0 WV U 2 (a] @ o
teszt 192,168.1,132 Hvu@c RS o

U)j eszkéztipus hozzaadasa

Valassza ki az eszkiztipust a Kienshez

Enkdder/Kapudllomas Téroldszerver
Streammeédia szerver Dekdder

Szemver kaszkidoldsa Atkédold

Felhd P2PEszkdz BirtonsAagi vezérldpanel

Beltéri dllomas/Fdallomas

e Kattintson a létrehozott eszkdztipusra, majd kattintson a Belépés fiilre és adja meg a belépéshez
sziikséges adatokat. (A HYUNDAI CLOUD P2P fiék rovatba a fiok email cimet kell beirni)

o Sikeres belépést kovetéen megjelenik a fidk és a mar felvett eszkdzok.
g Szerver | Csoport
Szervezet Eszkiz a kezeléshez (1)

B8 Enkbder/Kapusllomds Felhd PZP fiok: budapest@ldsz.hu

_ aF Uj eszkiz Eszkiz tirlés Tavoli konfiguracid Belépés Kilép

9k Lj eszkztipus hozzaadasa Eszkdz neve IP Sorozatszam.

HYL-384(813984033) 34.253.102.178 813984033

o A felvett eszk6z6k kameraképei a F6 nézetben megtekinthetdk. A sziikséges kamerat a Kamerak
listdbdl vdlaszthatdk ki és drag&drop mddszerrel hizhatdk a nézetbe.
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B Verifikaciés kéd HYU-VMS esetén

e  Haarendszer azzal a hibalizenettel fogadja, hogy nem tudja megnyitni a kamera képeket, mert ,,az aramlas
titkositott.” Akkor a rogzitén az ellen6rzé kéd be van kapcsolva. Ha nincs ra sziiksége amit nem javaslunk,
kapcsolja ki a rogzitén (Beallitasok -> Hal6zat —> Platform hozzaférés). Ha sziiksége van r4, végezze el az

alabbi lépéseket.

Kamerai_Teszt az dramlas
titkositott. Lépjen a
Kamerafelﬂletmc’ndn-. A

e Hanem hozott létre a HYU-VMS csoportot, akkor hozza létre az Eszkoz menedzsment -> Csoport -> Uj
Csoport hozzaadasa gombbal.

Fajl Rendszer MNézet Eszkoz Sdgo

< Szerver @ Csoport

Erdforras |
g Keresés.. P 2= importalas _ _Madngt
I T —
e Importalja az 6sszes kamera képet. Az Importalds gomba rékattintva.
Importalas x
Ml Csatorna kdoldsa | As Alarm be
Eszkiz kivilasztdsa  Osszes ‘v
Csatorna kédoldsa F=N5E [=] Csoport ‘_il
Keresés P

Teszt

.. [»

Import

Osszes import

=
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Importalas x

ME Csatorna kédoldsa | B Alarm be

Eszkiz kivdlasztdsa  Osszes ~

Csatorna kédoldsa 8= Bl | = Csoport 4

Keresés... P

i L TeCmomakdin
& Kameral_Teszt
& Kamera2 Teszt
& Kamera3_Teszt
@ Kamerad Teszt
@ Kamera5 Teszt
@ Kamerab_Teszt
ppo @ Kamera7_Teszt

@ Kamera8_Teszt

Osszes import
&P kameral_Teszt

&P kamera2_Teszt

@ Nullcsatornal_Teszt

=

e  Kattintson az importdlt kameran a mdédositas ikonra.

Csoport
Keresés. .. P

= ' Teszt-Csatorna kadeolasa

@ X

@ Kamera? Teszt

Madosit i

e A megjelend képerny6n az Adatfolyam gomb rublikdba Usse be az ellenérzé/verifikacids jelszot.
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Bl-17-2010 Brw 115000

Stream:

Iain Stream v
Rotate Type

Mormal Playback b
Protokoll:

TCP ~

Adatfolyam gomb:

Paraméterek masoldsa:

Masolds ide...

Uj kép megszerzése:

Frissit

e  Kattintson a Masolds ide gombra és a megjelend ablakban kattintsa be az 6sszes kamerdt. Nyomja meg az OK
gombot, majd Iépjen ki a meniibdl. A kamera képek most mar elérhetéek a F6 nézet menlpontban.

Masolas ide x
Kameral_Teszt paraméter masolisa a tébbi objektumra.
Masolds ide:
Keresés.. o
4 Osszes .
=/ 3 A Teszt

+ @ Kamera? Teszt
@ Kamerad_Teszt
+ @ Kamerad Teszt
@ Kamera5_Teszt

+ @ Kamera7_Teszt

v (@ Kamera8 Teszt

S &P kameral_Teszt

@ AR amoa L
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e Bedllitdsok > Haldzati > Specialis beall. > Platform-hozzaférés menilipontban az engedélyezés
melletti jelolénégyzet bepipaldsa szlikséges.

e A Platform-hozzaférési mdd jelenleg Guarding Vision

e Szerver cime hyucloud.hyundai-security.es

e Verifikdcios kéd\Aramlastitkositds: az eszkdz6k tovabbi biztonsagat szolgald jelszd!

Beallitasok

# Altalanos Altalanos
DDNS NTP E-mall NAT Egyéb beallitasok

S Hal = Engedelyezeés -

Hozzaféreés tipusa
L Guardin
2 Riasztas < i
zerver
S rcime hyucloud.hyundnhsscurlly@s Speclalis

< ElISkép Aramlastitkositas engedélyezése
Ellendrzs kéd

& Rendszerhibak
Statusz

& Felhasznalok NEw

23. ONVIF engedélyezés — WIFI kamerdknal rogzitéhoz hozzaadas
esetén és mas gyartok rogzit6hoz vald csatlakozasnal!

A Hyundai néhdany IP kamerdajaban nincs automatikusan aktivalva az ONVIF beallitas, igy nem mikédik ONVIF
protokollon a rogzitével. Az ONVIF aktivdlas utdn az IP kamerdk egyuttmikoédnek mas tipusd gyartok
rogzitGivel (dltalunk tesztelt eszk6zok: Identivision, Milesight rogzit6k).

Wifi kamera esetén is sziikséges az ONVIF beallitas Hyundai rogzit6khoz valé csatlakozas.

1. A bongészébe irjuk be a kamera IP cimét (alapértelmezett: 192.168.1.64. Ha nem a 192.168.1.xxx
tartomanyban van a haldzatunk, akkor valasszuk az SADP programmal torténé aktivalast és
valtoztassuk meg az IP cimét is a kamerdanak!)

Lépjlink be az aktivalasnal megadott kdddal és az alapértelmezett admin felhasznaldval.
Valasszuk ki az alabbi menlipontot Configuration(kozépen feliil)->Network->Advanced Settings -
>Integration Protocol
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4.,
5.

6.

7.

HYUNDAI

=
B8
©

%
@
S|
=

Local

System

Network

Basic Settings
Advanced Settings
Video/Audio

Image

Event

Storage

Configuration

Live View

FTP Email Platform Access HTTPS QoS 802 1x

Enable ONVIF

User List

No. User Name

Integration Protocol

Pipdljuk be az Enable ONVIF meniipontot. Kattintsunk a Save gombra.
Majd adjunk hozzd egy felhaszndlonevet és jelszo6t az ONVIF eléréshez és valasszuk ki az
Administrator szintet, kattintsunk az OK, majd a Save gombra.

Level

Add user b4

User Name admin @
Password I............ f’:} (]
'f-C?I.' your password with at
east two kinds of them contained.
Canfirm I............ ® (]
Level Media user
Operator

s Administrator

o

Cancel

FONTOS: Az itt megadott jelszéval és felhasznalonévvel tudjuk hozzaadni az eszkozt a
rogzit6hoz! Megadhatjuk ugyanazt is mint bejelentkezésnél!
A kamera a 80-as ONVIF porton lesz elérhetd a régzit6 szamara.

24. Jelszo visszaallitas

A rendszergazda jelszé elvesztése esetén vegye fel a kapcsolatot a Hyundai forgalmazéjaval. Az alabbi eljarassal

lehetdsége van egy Uj rendszergazda jelszé6 megadasara:

1.
2.
3.
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A rogzit6t és a programot futtatd szamitdgépet csatlakoztassa egy helyi haldzathoz.
Lépjen be az SADP szoftver (v3.0.0.2) felliletére, mely letolthet honlapunkrol.
A program kilistazza a fellelhet6 eszkdzoket, ebbdl a listabdl a bal oldali check boxot kipipalva valassza ki az

eszkozt.
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4. Jobb oldalon a Modify gomb alatt talalhaté Forgot Password gombra kattintva feljon egy ablak, ahol a Step 1
alatt Export gombbal exportalhaté egy xml file, amely az neve az eszkdz gydri szdmat viseli, a programot ne
zarja be

5. Az exportalt file-t kiildje el a szerviz@ldsz.hu e-mail cimiinkre, melyre valaszban kiildeni fogunk egy masik xls
file-t

6. A Step 2 alatt a New Password bekéré mezében adjon meg egy Uj jelszot, mely legalabb 6 karakter hosszu és
tartalmaz bet(it és szdmot is, majd ezt ismételje meg a Confirm Password bekéré mez6ben

7. A gombbal tallézza a visszakapott xls kiterjesztésd file-t, majd a Confirm gombbal mentse el.

8. Ha a midvelet sikeresen végbement, akkor beadott Uj jelszd hasznalataval mar lehet6ség van adminként
bejelentkezni.

Az ,.xml” fajl importdldsat kévetéen a kévetkezé hibaiizenetet kapja ,,GET KEY ERROR”

Lehetséges okok:

e Az SADP-t futtatd szamitdgép és a visszaallitani kivant eszkoz tobb switch-hez csatlakozik és a switch-ek nem
tdmogatjak a multi-cast funkciot.

e Az SADP-t futtatd szamitogép IP cime megvaltozott mialatt az SADP meg volt nyitva.

e TObbsz0 xpor aj generélés

e Némelyik firmware esetében nem lehetséges a visszaallitas.
ebb VaM
e Az altalunk kapott import fajl nem megfeleld.

e Az SADP-t futtatd szamitdgép IP cime megvaltozott mialatt az SADP meg volt nyitva.

Lehetséges megoldasok:

e Ellen6rizze a multi-cast funkcié meglétét.
e Zirja be maJd nyissa meg Ujra az SADP segédszoftvert.

e Ameanyiben le rissitseazi€szkéz firmware-é et6 leg

Lehetséges okok:

Lehetséges megoldasok:

e Ellenérizze, hogy id6ben a legutolsé export fajlt kildte el nekiink.
e Ismételt import fajlt kell t6ltink kérni.
e Zdrja be majd nyissa meg Ujra az SADP szoftvert.

25. Gyakori kérdések

Nincs ,Verification kdd/Ellenérzé kéd” a terméken.

o Ardgzit6 Beallitasok -> Halozat -> Platform- hozzaférésnél talal:

e Verifikacios\Meger6sit6\Ellen6rz6 kdd néven

e Prébdlja meg az ,, ABCDEF” betlikombindciét.

¢ Amennyiben nem sikerilt a fent emlitett kdd, keresse m(iszaki tigyeletiinket.
Egy eszkozt tobb alkalommal is lehet regisztralni?

e Csak abban az esetben, ha térolve lett a HYUNDAI CLOUD P2P rendszerbdl és ezt kovetGen.
Egy eszkozt lehetséges-e tobb HYUNDAI CLOUD P2P fiékhoz felvenni?

e Nem, egy eszkozt csak egy fidkhoz lehet felvenni.
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Lehet-e csak kamerat hozzaadni a fiokhoz?

e lgen, lehet.
Lehetséges-e egy HYUNDAI CLOUD P2P fiokot tébb HYU-VMS klienshez illetve mobilklienshez hozzaadni?

e Igen, lehetséges.

Hol taldlom a ,,Device Serial”’szamot (9 db szamjegy)?

e Az eszkoz sorozatszdma az Ujabb eszkdzoknél a teljes szériaszam 9 karakter hosszu része, ami
megtaldlhato a rogzit6 vagy kamera menijében és webes felliletén.
Fémenii->Karbantartdas-> Sorozatszam
Az Ujabb eszk6zoknél ez a sorozatszam C betlivel kezd6dik és az ezt kovet6 8 karakter hosszu szam:

Device Serial No.

HYU-5240820180514CCRRC2052837WCVU
pl: C20520037

e Avrégebbieszkozoknél a C betl helyett szam talalhaté.

Hol talalom a ,,Verification Code”-ot?

o Az eszk6zon taldlhatd azonositd matrican ,Verification Code: ABCDEF” formatumban. (nem minden
terméknél!)

e RoOgzit6 esetében a helyi fellileten a Halézat-> Specialis -> Platform hozzaférés meniipontban.

o Kamerak eseteben a Platform hozzaférés beallitasa alatt.

26. EU megfelel6ségi nyilatkozat

Ez a termék és — ha alkalmazhat6 — a vele egyiitt szallitott tartozékok ,,CE” jel6léssel rendelkeznek, és ennek
értelmében megfelelnek azoknak a vonatkozd harmonizalt eurdpai szabvanyoknak, amelyek a kisfesziiltségd
berendezésekre vonatkozd 2006/95/EK sz. irdnyelvben, az elektromagneses 6sszeférhetdségre vonatkozo
2004/108/EK sz. iranyelvben, a bizonyos veszélyes anyagoknak az elektromos és elektronikus készulékekben
torténd felhasznalasara vonatkozé 2011/65/EU sz. iranyelvben taldlhatok.

2012/19/EU (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl szdlé (WEEE) iranyelv): Az ezzel a
szimbolummal megjelolt termékek nem kezelhet6 egylitt a valogatatlan kézosségi hulladékkal az Eurépai
Unidban. Megfelel6 Ujrhasznositas érdekében juttassa vissza ezt a terméket a helyi forgalmazéhoz egy
hasonlé termék vasarlasakor, vagy vigye el a meghatdrozott gydjt6helyek egyikére.

2006/66/EU (akkumulatorokra vonatkozé iranyelv): Ez a termék olyan elemet tartalmaz, amely nem
kezelhet6 egyiitt a vélogatatlan kozosségi hulladékkal az Eurdpai Unidban. Az elemre vonatkozd specialis
betljelzést tartalmazhat az elem kadmium- (Cd), 6lom- (Pb) vagy higanytartalmanak (Hg) jelzésére. A
megfelel6 Ujrahasznositas érdekében az elemet vigye vissza a forgalmazéhoz vagy vigye el a kijelolt
gyljt6helyre. Tovabbi informacid: www.recyclethis.info
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